
Avantages

> Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 conforme ASTM E-438 Type I
> Résiste à la chaleur et aux produits chimiques
> Col étroit limitant l’évaporation et les projections
> Bord renforcé et paroi épaisse pour plus de robustesse
> Graduation claire et durable

Description

Erlenmeyer de laboratoire en verre borosilicaté 3.3 résistant à la chaleur, conforme ASTM E-438 Type I et ISO 1773. 
Le col étroit réduit les pertes par évaporation et facilite la manipulation. 
Les graduations sont imprimées à l’émail résistant à la chaleur pour une utilisation durable.

Caractéristiques techniques

Matière : Verre borosilicaté 3.3 résistant à la chaleur, ASTM E-438 Type I
Norme : ISO 1773
Col : Étroit
Forme : Conique graduée
Température : Jusqu’à +250 °C
Autoclavable : Oui (121 °C)

Model Erlenmeyer à col étroit, verre borosilicaté 3.3 ASTM E438 Type I, ISO 1773 | CrystAll
Qualité du matériau Verre borosilicaté 3.3

Erlenmeyer à col étroit, verre borosilicaté 3.3 ASTM E438 Type I, 
ISO 1773 | CrystAll
Référence: VE.BCE1



Réference Capacité Ø intérieur x Ø extérieur Hauteur Vendu par
VE.BCE1-25-1 25 mL 22 x 42 mm 75 mm À l'unité
VE.BCE1-25-10 25 mL 22 x 42 mm 75 mm Lot de 10
VE.BCE1-50-1 50 mL 22 x 51 mm 90 mm À l'unité
VE.BCE1-50-10 50 mL 22 x 51 mm 90 mm Lot de 10
VE.BCE1-100-1 100 mL 22 x 64 mm 105 mm À l'unité
VE.BCE1-100-10 100 mL 22 x 64 mm 105 mm Lot de 10
VE.BCE1-250-1 250 mL 34 x 85 mm 145 mm À l'unité
VE.BCE1-250-10 250 mL 34 x 85 mm 145 mm Lot de 10
VE.BCE1-500-10 500 mL 34 x 105 mm 180 mm Lot de 10
VE.BCE1-1000-1 1000 mL 42 x 131 mm 220 mm À l'unité
VE.BCE1-1000-10 1000 mL 42 x 131 mm 220 mm Lot de 10
VE.BCE1-2000-1 2000 mL 50 x 166 mm 280 mm À l'unité
VE.BCE1-2000-6 2000 mL 50 x 166 mm 280 mm Lot de 6
VE.BCE1-3000-1 3000 mL 50 x 187 mm 310 mm À l'unité
VE.BCE1-5000-1 5000 mL 50 x 220 mm 365 mm À l'unité
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